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LA CHIAVE
   del successo

Approfittate del nostro know-how professionale:

Noi, la Real Fire Systems GmbH, siamo un'azienda con 25 anni d'esperienza nella pro-
duzione di componenti per impianti nel settore industriale.

I casi d'emergenza che si sono verificati durante i lavori di montaggio e di saldatura degli 
impianti industriali ci hanno fatto diventare, per esperienza personale, partner competenti 
per quanto riguarda la prevenzione di incendi. In collaborazione con diversi vigili del fuoco
professionisti e pompieri aziendali  abbiamo iniziato la nostra specializzazione con simu- 
latori di fuoco a gas e impianti d'addestramento  nei container per le forze di salvataggio. 

Grazie al  nostro sistema di costruzione a  moduli offriamo delle  soluzioni flessibili per 
misure di prevenzione durante l'addestramento dei collaboratori e per le procedure stra-
tegiche dei vigili del fuoco e del personale di salvataggio.

L'allestimento preciso con materiali di alta qualità garantisce una prestazione costante di 
tutti i nostri prodotti,  anche sotto condizioni di uso estremo.  Inoltre possediamo un forte 
senso del servizio e offriamo, oltre alla vendita dei nostri prodotti, anche dei corsi di adde-
stramento per la protezione da incendi. 

Appoggiamo e sosteniamo i nostri clienti durante l'intero periodo di collaborazione, dalla 
progettazione alla realizzazione  di una soluzione fino all'istruzione ed all'assistenza nel 
periodo dopo la compera.

Grazie a tutti questi determinanti vantaggi siamo dei partner professionisti per quanto 
riguarda degli impianti di simulazione di fuoco esigenti e complessi. 
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FIRECASE  la serie mobile per l’addestramento per estinguere gli incendi

L’apparecchio di comando FIRECASE DUO     no. d’ordine 103.0020
 
è in grado di selezionare al massimo 2 luoghi di fuoco allo stesso tempo.
Il FIRECASE viene comandato tramite telecomando a mano.

L’apparecchio di comando FIRECASE small    no. d’ordine 103.0030

è in grado di selezionare al massimo 1 luogo di fuoco.
Il FIRECASE viene comandato tramite telecomando a mano.

Misura del comando     :  720 x 750 x 950  mm
Misura del modulo di fuoco:  250 x 650 x 1250  mm, aperto
                   250 x 650 x 850  mm, chiuso
Energia     :  gas propano
Allaccio elettrico     : 230 V / 24 V.

Misura del comando     :  720 x 750 x 950  mm
Misura del modulo di fuoco:  250 x 650 x 1250  mm, aperto
                   250 x 650 x 850 mm, chiuso
Energia     :  gas propano 
Allaccio elettrico     : 230 V / 24 V.

Misura del comando     :  720 x 750 x 950  mm
Misura del modulo di fuoco:  250 x 650 x 1250  mm, aperto
                   250 x 650 x 850  mm, chiuso
Energia     :  gas propano
Allaccio elettrico                : 230 V / 24 V.

Modulo di fuoco tipo FIRECASE
Il modulo base per la simulazione d’incendi.

OPTIONAL:     
Funzione BOOSTER, anche come kit di armamento in secondo tempo, 
per l’ulteriore prelevamento della fase liquida (gas propano). 

OPTIONAL:     
Funzione BOOSTER, anche come kit di armamento in secondo tempo, 
per l’ulteriore prelevamento della fase liquida (gas propano). 

Comando  con carrello di trasporto
Tutti gli apparecchi di comando FIRECASE sono dotati con i seguenti elementi di cambio e di comando:

Pulsante d'emergenza  -impianto acceso/spento-  Categorie di fuoco A/C-B  altezza fiamma +/-  
pulsante start (Pulsante Booster)
Il FIRECASE pro ha inoltre un interruttore per selezionare i luoghi di fuoco.
Il FIRECASE viene consegnato pronto per l'uso incluso di imitazione del cestino  e regolatori di gas 
(eccetto le bombole di gas).

L'apparecchio di comando FIRECASE pro             no. d'ordine 103.0010

è in grado di selezionare al massimo 4 luoghi di fuoco l'uno dopo l'altro.
Il FIRECASE viene comandato tramite telecomando a mano.



   mobili & flessibili IMITAZIONI / PEZZI AGGIUNGIBILI

Cestino         no. d’ordine      104.0000

Pezzo aggiuntivo cestino per la dimostrazione di fuoco della categoria A. 
Estinguenti utilizzabili: polvere,Co2, acqua, schiuma, coperta da estinzione.

Esplosione di bomboletta a spray          no. d’ord ine     104.2000

Pezzo aggiuntivo cestino di sicurezza per la dimostrazione di esplosioni di bombolette 
spray di massimo 300ml.
(Usare soltano lacca per capelli, deodoranti, cartucce gas da camping) 

Motorino elettrico                 no. d’ordine     104.3000

Pezzo aggiuntivo motorino elettrico.  
Estinguenti utilizzabili: polvere, Co2, schiuma

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571

Esplosione di fuoco di grassi        no. d’ordine       104.1000

Pezzo aggiuntivo per l’esplosione di fuochi di grassi con coperchio e dispositivo 
integrato per l’introduzione dell’acqua.  
Estinguenti utilizzabili: coperchio, polvere, spegni grasso e coperta da estinzione.

Schermo           no. d’ordine     104.4000

Pezzo aggiuntivo monitor/schermo  
Estinguenti utilizzabili: polvere, Co2, schiuma

Fuoco a cerchio           no. d’ordine     104.1200

Pezzo aggiuntivo fuoco a cerchio
Estinguenti utilizzabili: polvere, Co2, schiuma

Armadietto di distribuzione elettrica          no. d’ordine     104.5000

Pezzo aggiuntivo armadietto di distribuzione elettrica 
Estinguenti utilizzabili: polvere, Co2, schiuma



MODULI DI FUOCO   mobili & flessibili 

Fuoco di fusti       no. d’ordine 104.6000

I liquidi infiammabili sono agenti pericolosi. Se spostati dentro  
a dei fusti, per disattenzione si possono subito verificare dei 
problemi. Le forcine del carrello bucano il fusto e già si può 
sviluppare un incendio. Due fusti sono collocati su una pedana 
a norma europea in alluminio e vengono riempiti d'acqua 
all'occorrenza.

Misura: L: 1200 x L: 800 mm
Peso: vuoto 58 KG. / riempito d’acqua 210 KG.

Multi Power Pack      no. d’ordine 104.7000

Liquidi infiammabili, fuoco della valvola della bombola di gas
Il modulo componibile Multi Power Pack offre uno scenario 
spettacolare dalla misura di una pedana a norma europea.
 
Optional: valvola con uscita per gas liquido

Misura: L: 1200 x L: 800 mm
Peso: vuoto 78 KG. / riempito d’acqua 285 KG.

Piano lavoro, modulo laboratorio no. d’ordine 104.80 00

Materiali infiammabili sul piano lavoro non sono una rarità. 
Il modulo può essere modificato facilmente come tavolo da 
laboratorio.

Misura: L: 1600 x L: 800 x A: 900 mm
Peso: vuoto 96 KG. / riempito d’acqua 145 KG.

Modulo divano       no. d’ordine 104.9000

Dimostrazione molto realistica di un incendio sul divano in zona 
soggiorno. Con una sigaretta gettata via con noncuranza dopo 
la bruciatura si sviluppa un fuoco.

Misura: L: 1800 x L: 800 x A: 900 mm
Peso: vuoto 156 KG. / riempito d’acqua 265 KG.

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571



   mobili & flessibili     MODULI DI FUOCO 

Modulo parete in fiamme                   no. d’ordi ne 105.2000

La parete in fiamme come aggiuntiva all'estinzione del fuoco 
all'interiore. Dietro al divano o alla poltrona la parete inizia a 
bruciare. L'estinzione a spazio largo con il tubo a getto è molto 
indicata per l'estinzione della parete in fiamme.

Misura: L: 1200 x L: 400 x A: 2000 mm
Peso: vuoto 110 KG. / riempito d’acqua 135 KG

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571

Modulo pompa industriale       no. d’ordine 105.4000

Una pompa si è surriscaldata, le fiamme divampano dal circuito di 
raffreddamento del motore, il fuoco raggiunge una centrale di 
valvole.

Incendio della flangia, incendio del motore, liquido che fuoriesce 
(acqua).

Misura: L: 1400 x L: 800 x A: 1300 mm
Peso: 210 KG. 

Modulo serbatoio industriale                   no. d ’ordine 105.3000

Un contenitore industriale d'esercitazione di prima scelta! 
Incendio della flangia, incendio di contenitore, squarcio del 
contenitore, liquidi che fuoriescono (acqua), fumo.

I serbatoi industriali vengono consegnati in posizione coricata o 
retta. La misura del contenitore così come il numero dei luoghi di 
fuoco possono venir allestiti a piacere del cliente.

Misura: D: 1200 x A: 2000 mm
Peso: 390 KG. 

Modulo poltrona             no. d’ordine 105.1000

Dimostrazione molto realistica di un incendio sulla poltrona in zona 
soggiorno. Con una sigaretta gettata via con noncuranza dopo la 
bruciatura si sviluppa un fuoco. 

Misura: L: 1000 x L: 800 x A: 900 mm
Peso: vuoto  95 KG. / riempito d’acqua 145 KG
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MODULI DI FUOCO/ ACCESSORI mobili & flessibili 

Modulo bombola di gas      no. d’ordine 105.6000

Liquidi infiammabili, bombole a gas scomponibili. Le bombole 
a gas sono da scomporre e da riempire d'acqua a seconda del 
peso desiderato. Devono essere allontanate dalla zona a 
rischio durante l'esercitazione. 

Misura L: 1200 x L: 800 mm
Peso: vuoto 88 KG. / riempito d’acqua185 KG.

Modulo di fuoco tipo FIRECASE        no. d’ordine 1 05.8000

Il modulo base per la simulazione del fuoco della categoria A, 
B e C. Come modulo di riserva per l'equipaggiamento base 
oppure come secondo luogo di fuoco.

Misura: L: 1000 x L: 645 x A: 240 mm
Peso: vuoto 35 KG. / riempito d’acqua 65 KG.

Custodia di protezione no. d’ordine 105.9000

Per coprire l’apparecchio d’esercitazione FIRECASE.
Protezione contro lo sporco e l’umidità.

Misura: L: 750 x L: 800 x A: 700 mm

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571

Modulo armadio              no. d’ordine 105.5000

Un covo di fuoco nell'armadio prende fuoco aprendo le porte 
dell'armadio (afflusso di ossigeno).
Soltanto svuotando l'armadio e spegnendo i covi di fuoco è 
possibile combattere l'incendio. Nell'armadio potrebbero anche 
trovarsi dei bambini spaventati dal fuoco. Ideale per 
l'esercitazione per il salvataggio di persone.

Misura: L: 1200 x L: 600 x A: 1600 mm
Peso: vuoto 256 KG. / riempito d’acqua 395 KG.



   mobili & flessibili     ACCESSORI/PEZZI AGGIUNGIBILI  

Lamiera di copertura                                  no. d’ordine 106.1000
per la vasca da fuoco

La lamiera di copertura evita l'incollamento causato da un fuoco di 
grassi o un'esplosione di bomboletta spray dopo una dimostrazione. 

La pulizia è un gioco da ragazzi grazie alla lamiera di copertura 
e la durata di vita del FIRECASE viene allungata notevolmente.

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571

Vasca per il riscaldamento        no. d’ordine 106.0000
di bombole a gas

Mai più bombole a gas congelate! 
Pieno prelevamento del gas ad una temperatura automatica di 
40° C grazie ad un termosifone industriale in acciaio inox. 
Non regalate più quantità restanti.
Adatto per bombole di gas propano da 11 e da 33 kg.
Va su ogni carrello di trasporto dell'apparecchio d'esercitazione 

FIRECASE.

Misura : 730 x 320 x 300 mm
Allaccio elettrico : 230V / 2,5A  

Incendio di cestino  con materiale solido    no. d’ordine 106.3000

Incendio di materiale solido, con carta, cartone o legno
Viene attivato dalla nostra fiamma a gas premendo il pulsante. 
Sempre pronto all'uso, con un leggero sviluppo di fumo la 
dimostrazione antincendio diventa ancora più realistica.

Estintore ad acqua      no. d’ordine 106.2000

Estintore ad acqua, da riempire all’occorrenza.
Ricaricabile, pressione in carica 10 bar.



MODULI PER FUOCHI ESTESI   mobili, flessibili & espandibili

Modulo base per fuoco esteso no. d’ordine 107.1000

Vasca per liquidi per il fuoco esteso. Valore di combustione ca. 
530 KW. Gassoso con ulteriore aggiunta di gas liquido.
 
Contiene:  punto di accensione, distributore elettrico per 
l’espansione tecnica del gas e la sorveglianza.

Misura: L-1400 x L-1000 x A-80 / 220 mm 
Vastità del fuoco 1,4 qm. Espandibile fino a 8,4 mq.

Espansione a destra, fuoco esteso no. d’ordine 107.2 000
Espansione a sinistra, fuoco esteso no. d’ordine 10 7.3000

Vasca per liqudi per il fuoco esteso. Valore di combustione ca. 
530 KW. Gassoso con ulteriore aggiunta di gas liquido.
 
Contiene:  allacciamento del dispositivo di sicurezza al modulo 
di base, ulteriore alimentazione di gas e sorveglianza.

Misura: L-1400 x L-1000 x A-80 / 220 mm 
Vastità del fuoco1,4 mq

Pezzo per l’espansione                       no. d’ ordine 107.4000

Espansione del  fuoco esteso. Valore di combustione ca. 
530 KW. Gassoso con ulteriore aggiunta di gas liquido.
  
Contiene:  allacciamento al modulo base con ulteriore 
alimentazione di gas e sorveglianza.

Misura: L-1400 x L-1000 x A-80 / 220 mm 
Vastità del fuoco 1,4 mq

Fuoco esteso p-max            no. d’ordine 107.5000

Vasca per liqudi per il fuoco esteso. Valore di combustione ca. 
530 KW. Gassoso con ulteriore aggiunta di gas liquido.
 
Contiene:   punto di accensione, distributore elettrico per 
l’espansione tecnica del gas e la sorveglianza.

Misura: L-2900 x L-3100 x A-80 / 220 mm 
Vastità del fuoco 8,4 mq

Tutti i pezzi sono allestiti in acciaio inox 1.4301  / 1.4571



Porta incandescente con fuoco al telaio della porta. In positione libera 
o da appoggiare ad edifici o container esistenti.  

ELEMENTI:    1 x porta con telaio,L-800 / A-2000 mm 
                       2 x elementi parete,L-500 / A-2000 mm  

   2 x elementi parete,L-970 / A-2000 mm  
   1 x elemento tetto, L-970 / P-2000 mm

BRUCIATORE: 1 x fuoco del telaio

Flash - Box  la casa in fuoco mobile e flessibile

ELEMENTI:  
  
Elemento parete,  L-500 / A-2000 mm no. d’ordine     108.1100 

Elemento parete,  L-1000 / A-500 mm no. d’ordine     108.1200 

Elemento parete,  L-1000 / A-2000 mm no. d’ordine     108.1300

Elemento tetto,  L-1000 / P-2000 mm no. d’ordine     108.1400

Elemento tetto,  L-1000 / P-1000 mm no. d’ordine     108.1500

Elemento porta,    L-1000 / A-2000 mm no. d’ordine     108.1600

Porta incandescente con fuoco del telaio. In posizione libera o da 
appoggiare ad edifici o container esistenti. Da espandere all’ infinito!
Collocamento di muri di spartizione mezzi o interi. 

ELEMENTI DEL KIT DI BASE:  
1 x porta con telaio,  L-800 mm / A-2000 mm 
2 x elementi pareti,   L-500 mm / A-2000 mm 
5 x elementi pareti,   L-970 mm / A-2000 mm 
1 x elemento parete, L-970 mm / A-2000 mm
       con attacchi per moduli Flash-over e fuoco del tetto
1 x elemento tetto,    L-970 mm / P-2000 mm 
1 x elemento tetto,    L-970 mm / P-2000 mm
       con elemento di fuoco per luogo di fuoco sul tetto

BRUCIATORE: 1 x fuoco del telaio
   1 x bruciatore Flash-over
   1 x elemento per fuoco sul tetto

Porta incandescente

Flash-Box

Elementi di espansione per la FLASH-BOX

Porta incandescente            no. d’ordine     108. 1000

FLASH-BOX            no. d’ordine     108.2000

Spazio di fuoco multifunzionale con sistema ad inca stro. 
Non è necessario un ulteriore isolamento, facile da  smontare e da trasportare. 
Molto flessibile ed espandibile all'infinito. Resis tente  a temperature fino a 500°C.
Per il pilotaggio è indispensabile il FIRECASE pro.



La Flash-box è ad  uso universale. Combattere  il fuoco e addestramento  con il tubo a getto in modo spetta-
colare. Con la  nuova tecnica a “Sandwich” non è più necessario un isolamento speciale. La Box può essere
allargata o allungata all'infinito di un metro alla volta grazie alle pareti singole ed ai tetti. Ogni parete si lascia
aprire  sia verso  l'esterno che  verso l'interno  senza  grande fatica.  Ciò significa  che le modifiche di spazio 
possono essere eseguite senza grandi sforzi.

Si può appoggiare la Flash-Box come “zona calda” a qualsiasi edificio o 
container. Continue modifiche delle condizioni di operazione e dei passi 
di addestramento in un baleno! 

WWW.REALFIRESYSTEMS.COMWWW.REALFIRESYSTEMS.COM

Porta incandescente
Incendio di porta
Flash-Over
Incendio di liquidi e molto di più

Porta incandescente
Incendio di porta
Flash-Over
Incendio di liquidi e molto di più

Innovazione per l’addestramento a caldo 

           FIRECASE  Flash - Box
Innovazione per l’addestramento a caldo 

           FIRECASE  Flash - Box
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